Technische Daten

Modell: defendis Air Purifier AP 20-001-H14

Leistungsaufnahme 55W
Standby-Leistungsaufnahme 2W
Nennspannung 220-240V AC
Nennfrequenz 50/60 Hz
CADR (Luft-Durchgangswert) 600ma3/h
Gerduschentwicklung <66 dB(A)

Abmessungen 300mm (D) x 806mm (H)
Gewicht ca. kg

Raumgroépe (volumenabhdngig) 42-72m?
Timer-Einstellung (Abschaltautomatik) 1-8 Stunden
Luftergeschwindigkeiten 1-2-3-4-Auto

Luftqualittsanzeige

Bedienung/Konnektivitat

Lichtstreifen, numerisch

Reichweite der Fernbedienung <6m

DC Motor

Nidec Motor (Japan)
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Touch-Panel, Fernbedienung, WiFi

Filter

Vorfilter

Der Vorfilter besteht aus antibakteriellem Fasergeflecht und
sterilisierendem Vliesstoff und hat die Form eines Eimers. Der
vorfilter ermoglicht die Filterung groperer Partikel wie Staub,
Haaren oder Hautschuppen aus der Luft. Der Wirkungsbe-
reich umfasst 360¢.

HEPA Filter

Im defendis Air Purifier AP 20-001-H14 kommt ein Hochleis-
tungs-HEPA 14-Filter zum Einsatz. Dieser Filter ermaodglicht nicht
nur die Reinigung der Luft beispielsweise von Pollen, Haus-
staubmilben und PM2.5-Partikeln, sondern insbesondere
auch die effektive Filterung der Raumluft von Viren und
Bakterien. Das Gerdt ist daher auch fur den professionellen
Einsatz in Arzt- oder Physiotherapie-Praxen geeignet.

Bitte kontaktieren Sie defendis
Medical Supply, um passende
Hochleistungs-Ersatzfilter zu
beziehen. Sie erreichen uns
telefonisch im deutschen Festnetz
unter 06105-964360 oder per
E-Mail unter info@defendis.de
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Aufstellung

= Bitte stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt ist

= ES muss immer ein Mindestabstand von 20cm zwischen
dem 360°-Lufteinlass des Gerdtes und Wanden oder
Gegenstanden gewdhrleistet sein

Stromanschluss

Das Stromanschlusskabel darf nicht bermdpig verdreht,
geqguetscht oder uberdehnt werden

Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Cerdt auszustdpseln,
sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose

verwenden Sie nur kompadatible Stromanschlusse

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel und
nutzen Sie dieses nicht mit anderen Gerdten

Vorsichtsmapnahmen

= Schalten Sie das Gerdt sofort ab, falls unerwartete
Zusténde eintreten, zum Beispiel: ungewohnliche Cerdu-
sche, ungewohnlicher Geruch, besonders hohe Tempera-
turen oder eine ungewohnliche Rotation des Cebldses
Vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem Saug-Cebldse,
sowohl mit den Fingern, den Hadren oder jeglichen
Gegenstédnden

Lagern Sie keine Gegensténde auf dem Gerdt und setzen
Sie sich nicht darauf

Achten Sie darauf, das Cerdt nicht in einem Raum gleich-
zeitig mit einer Feuerstelle zu betreiben, da die Gefahr
eine Kohlenmonoxidvergiftung bestehen kann

defendis*

defendis Medical Supply
Metz & Rensonet GbR
Dreieichstrape 10

D-64546 Morfelden-walldorf

www.defendis.de

]

Manufactured by

Shenzhen Agcen

Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Floor 3, Building 2, Fuxingda Industrial Park,
No.2 Lanjing North Road, Pingshan New District,
Shenzhen, Guangdong, China 518118

AIR PURIFIER

AP20-001-HI14

LUFTREINIGER MIT HEPA 14-FILTER

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung fur spateren Gebrauch auf.

defendis*

Pantone 7694C
CMYK 100, 72, 33, 21

Pantone 5445C
CMYK 35,15,14,1

Pantone 656C
CMYK 18,7,7,0

Pantone 490C
CMYK 37,93,67,61

Uberblick

Bedienfeld

Luftauslass

Luftreinheits-Indikator

Luftfeuchtigkeits- und Temperatur-
Sensor, Laser-Staub-Sensor,
TVOC-Sensor, Geruchssensor (intern)

Lufteinlass

Kombi-Filter (intern)

B

Details zum Produkt
finden Sie auf der
Innenseite des ab-
nehmbaren Unterteils
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Inbetriebnahme/Filterwechsel

o Packen Sie das Cerdat vollstandig aus und
entnehmen Sie das Stromkabel.

und offnen Sie die Unterseite, indem Sie den

@ @ stclien sie das Gerat vorsichtig auf den Kopf
)

- Criff gegen den Uhrzeigersinn drehen.

—— Entnehmen Sie den Filter und entfernen Sie
( die Transporthille, danach setzen Sie den
Filter wieder ein. Nun schliepen Sie das
Bodenteil wieder, diesmal indem Sie den
Criff im Uhrzeigersinn drehen, bis es

einrastet.
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O Drehen Sie das Gerdt um 180, stellen Sie es also auf den Boden, und schliepen Sie
das Netzkabel an. Das Cerdt ist nun betriebsbereit.

Bedienfeld

PM2.5 Index-Wert

Die Leuchtreifen zeigen die Luftqualitat
an (je mehr streifen, desto besser die
Luftqualitat), blinkt der Lichtstreifen,
muss der Filter gewechselt werden

PM2.5- & Anionen-Sensor aktiv WiFi aktiv
Luftqualitatsanzeige

Starke des Gebldases

Wind-Speed (Luftereinstellung)

Luftfeuchtigkeit und
Temperatur

« o0

Hgim

Power-Button

Sobald das Cerdt an den Strom angeschlossen ist, leuchtet
der Power-Button rot und zeigt somit an, dass sich der Air
Purifier im standoby-Modus befindet. Um den Standby-Modus
ZU beenden, muss das Cerdt vom Strom getrennt werden.

Smart-Button

Nach dem Einschalten befindet sich der Air Purifier immer
automatisch im smartmodus (Regelung der Luftergeschwin-
digkeit automatisch abhdngig von der Luftqualitat). Sobald
eine manuelle Einstellung Uber den Wind-Speed-Button oder
den Sleep-Mode-Button gewdhlt wird, ist der Smart Modus
beendet und kann durch Betatigen des Smart-Mode-Buttons
wieder eingeschaltet werden.

WiFi
Laden Sie zundchst die App "Tuyasmart” aus dem App- oder
Play Store ihres Mobilgerdtes. Betdtigen Sie danach den

smart-Button fur 3 Sekunden bis die WiFi-Anzeige blinkt.
Folgen Sie jetzt den Anweisungen in der App.

Betdtigen Sie den Wind Speed Button, um die Luftergeschwindigkeit in den Stufen 1-4 einzustellen. Die entsprechende Einstellung wird
Ihnen Im Bedienfeld angezeigt (Stufe 4 enstpricht "Top Speed").

Sleep-Mode (Schlafmodus)

Nach dem Betdtigen des Sleep-Mode-Buttons wechselt das Gerdt in den Schlafmodus, hierboei erlischt die Anzeige komplett (bis auf
den Sleep-Mode-Button) und die Luftergeschwindigkeit wechselt auf die kleinste Stufe (1). Dieser Modus kann durch Betdtigen eines
beliebigen Buttons (auper dem Power-Button) beendet werden und das Gerdt wechselt zurlck in den Modus, der vor dem Start des

Schlaf-Modus aktiv war.
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Bedienung

Filter-wechsel-Erinnerung und Filter-Reset

Nach dem Einschalten berechnet das Cerdt die Nutzungsdauer
auf Basis der Einschaltzeit und interner Algorithmen. Sobald der
Filter gewechselt werden muss, beginnen die Streifen an der
Seite des Bedienfeldes dauerhaft zu blinken. Nach dem Wechsel
des Filters und dem darauf folgenden ersten Einschalten halten
Sie den Sleep-Button auf dem Bedienfeld fur ca. 3 Sekunden
gedruckt. Daraufhin stoppt das Blinken der Streifen und die
zugehorige Anzeige erlischt. Der interne Laufzeitspeicher ist nun
geldscht und der Filterwechsel abgeschlossen.

Zeitschaltuhr

Nach dem Einschalten des Gerdtes wird standardmdapig auf der
gropen Zahlenanzeige der aktuelle PM2.5-Wert angezeigt.
Betdtigen Sie den Timer-Button und stellen Sie so die Stundenan-
zahl bis zum automatischen Abschalten des Gerdtes ein, diese
Zahl wird auf der gropen Zahlenanzeige des Bedienfelds
angezeigt Die Einstellungsoptionen werden wie folgt sequenziell
geschaltet: O-1-2-3-4-5-6-7-8-0. Sobald O eingestellt wird, ist die
Zeitschaltuhr-Funktion abgeschaltet und der Button erlischt.
Sofern nach dem Einstellen einer zeit von 1-10 innerhalb von 10
Sekunden kein Button gedruckt wird, ist die Einstellung gultig und

aktiviert.

Kindersicherung/sperre

Drucken und halten Sie den Timer-Button fur 3 Sekunden,
daraufhin beginnt das rote Licht zu leuchten und die Kindersiche-
rung/sperre ist aktiviert. In diesem zZustand sind alle anderen
Buttons gesperrt Durch erneutes 3-sekundiges Drucken des
Timer-Buttons wird die Sperre aufgehoben und die anderen

Funktionstasten sind wieder nutzbar.
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Automatische Abschaltung
Sobald das Gerdt um 90° geneigt wird, findet eine automatische
Abschaltung statt, sobald es wieder aufgerichtet wird, schaltet
das Gerdt automatisch in den Standby-Modus. Betdtigen Sie den
Power-Button, um den Purifier wieder in Betrieb zu nehmen.

ON/OFF Sleep
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{/
S8 AUTO

Level1 Level2 Level 3 Top Speed Smart

WIFI Timer

ON OFF

hild Cock Child Lock
ON OFF

Fernbedienung

Zur Bedienung des
Gerdtes kann
wahlweise das
Bedienfeld oder die
Fernbedienung
verwendet werden.
Die Reichweite der
Fernbedienung
betragt bis zu 6m.




